RollUps — Wie wechsle ich den Einleger?

1. Legen Sie die RollUp-Kassette auf den Boden oder einen langen Tisch. Die Drehf(iSe der
Kassette zeigen dabei nach oben. Ziehen Sie den Einleger mit dem Motiv nach oben heraus
bis der Klebestreifen gut zuganglich ist.

Achtung: Die Kassette steht unter Spannung! Halten Sie Kassette und Einleger gut fest!
Das geht am besten zu zweit oder mit Gewichten.

2. Nehmen Sie den Sicherungsstift am Boden der Kassette und stecken Sie ihn komplett in
die runde Offnung auf der Seite. Sollte dies nicht gleich funktionieren, ziehen Sie den
Einleger vor und zurlck bis der Stift in die Offnung rutscht. Der Zug der Spannfeder wird
so unterbrochen und Sie kénnen den Einleger loslassen.

3. Trennen Sie den alten Einleger von der Transferfolie, indem Sie das Klebeband an der
Unterkante des Einlegers mit einem scharfen Messer durchtrennen und den Einleger lésen.
Danach ziehen Sie die Kunststoffkappen an der Klemmleiste oben ab, 6ffnen die Leiste mit
Hilfe eines flachen, stabilen Gegenstands und ziehen den alten Einleger heraus. Dieser
kann nun zusammengerollt und zur Seite gestellt werden.
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4. Legen Sie den neuen Einleger mit dem Motiv nach oben auf den Tisch und befestigen Sie
ihn mit der Oberkante an der Klemmleiste. Den Einleger daflir an der Seite der Leiste ein-
fuhren, mittig ausrichten und die Klemmleiste von der Mitte heraus nach aufSen gleich-
malsig zuklappen. Zuletzt die Kunststoffkappen wieder aufsetzen.

5. Kleben Sie nun einen neuen Streifen doppelseitiges Klebeband an die Oberkante der Trans-
ferfolie. Jetzt richten Sie den neuen Einleger gerade darauf aus, ziehen von einer Seite die
Schutzfolie des Klebebands ab und kleben den Einleger darauf.

6. Drucken Sie den Einleger gut an das Klebeband an. Fur zusatzliche Sicherheit kdnnen Sie
einen weiteren Streifen Klebeband Uber Einleger und Transferfolie kleben. Achten Sie
darauf, dass Sie das Klebeband maximal 10 mm Uber die Kante des Einlegers kleben, da es
beim Aufstellen sonst zu sehen sein konnte.
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7. Im letzten Schritt halten Sie Kassette und Einleger gut fest, wahrend Sie den Sicherungsstift
wieder aus der Offnung ziehen. Es gibt einen kleinen Ruck, sobald die Spannfeder wieder
zieht. Lassen Sie den Einleger langsam und gerade in die Kassette laufen. Dies funktioniert
am besten zu zweit. Den Sicherungsstift stecken Sie wieder in die Halterung am Boden der
Kassette, damit er nicht verloren geht.

8. Stellen Sie den RollUp auf, um zu Uberprufen, ob alles richtig sitzt und das Klebeband halt.
Fertig!
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